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製品概要

Keysight M9502A/M9505A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に適合し、AXIe測定器モジュール用
のスロットを2個または5個装備しています。またPCインタフェースを含むシステムモジュールを
内蔵しています。内蔵システムモジュールは、ギガビットLANインタフェースとGen 2 x8 PCIe®

インタフェースを備え、シャーシと外部コントローラーとの接続に使用します。ラックスペースを
最小限に抑えるために、測定器モジュールスロットは水平に配置されています。さらに、シャーシ
をラック内に収納したまま電源とファントレイを取り除くことができ、シャーシの保守が容易に行
えます。

業界とアプリケーション

 – 航空宇宙／防衛
 – 計算
 – 通信
 – エレクトロニクステスト
 – 半導体テスト
 – 高エネルギー物理

特長

 – AXIe 1.0準拠
 – Gen 2 PCIe x8インタフェースとギガビットLANインタフェースを備えた内蔵システムモ
ジュールにより、ホストコンピューターと接続可能

 – キーサイト独自のシャーシ間同期機能を内蔵し、マルチシャーシシステムを実現可能
 – 62本の差動ローカル・バス・ラインにより、隣接するモジュール間で大容量データを転送可
能

 – ハイパワー、1スロットあたり200 Wの冷却能力
 – 前面から取り外し可能なファントレイ

利点

 – AXIeシャーシはPXIベースのシステムを補完する高性能なプラットフォームです
 – コンパクトな2スロットシャーシは可搬型アプリケーションに最適。さらにラックマウントも
可能

 – 5スロットシャーシにより、追加スロットが必要な場合のコストパフォーマンスの高いソ
リューションを実現

 – 内蔵AXIeシステムモジュールおよび水平に配置された測定器モジュールスロットは、ラック
スペースを節約。M9502A/M9505Aは、それぞれわずか2U/4Uのラックスペースに収容可能

 – 革新的な冷却設計により、冷却のためのラックスペースが不要
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ハードウェアプラットフォーム

AXIe規格準拠

Agilent M9502A/M9505A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠
しています。シャーシには、内蔵システムモジュール収納用のハーフハ
イトサイズのスロットが1か所設けられています。このスロットには、
AXIe測定器モジュールや内蔵コントローラーは取り付けできません。内
蔵コントローラーは測定器モジュールスロットに取り付ける必要があり
ます。

バックプレーン構成

Keysight M9502A/M9505AシャーシのAXIeバックプレーンは、以下の
AXIeバックプレーンラインをすべて備えています。

 – タイミングおよびトリガ信号：100 MHzクロック、100 MHz PCIe

クロック(FCLK)、ESM(SYNC)からのポイント間スタートリガ、双
方向ポイント間スタートリガ(STRIG)、12信号のパラレル・トリガ・
バス(TRIG)

 – ESMと各スロットとのPCIe Gen 2 x4データファブリック接続、お
よびスロット同士のセカンダリー PCIeデータファブリック接続

 – ESMと各スロットとのギガビットイーサネットLAN接続
 – 62ペアのローカルバスにより、隣接するモジュール間のシグナリン
グ／データ転送が可能（AXIeは18ペアのみ使用）

 – DCパワーレール（通常、45～ 53 Vdc）
 – IPMB(Intelligent Platform Management Bus)によるシャーシ制御
（モジュールの電源投入を含む）

図1.　5スロットAXIeバックプレーン
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ハードウェアプラットフォーム（続き）

図2　M9505Aバックプレーンのブロック図

内蔵システムモジュール(ESM)

M9502A/M9505Aシャーシは、測定器スロットを占有しない内蔵システ
ムモジュールを搭載しています。このモジュールは、AXIe規格に準拠し
た以下のシャーシ管理を行います。

 – トリガおよびクロックバスの管理
 – 内部／外部基準信号源を含むクロックの管理
 – フロントパネルのRJ45 LANに接続したギガビットLANの切り替え
（LAN通信に対応しているかどうかは、モジュールのマニュアルを 

参照）
 – AXIeファブリック1スイッチング（各モジュールスロットごとに
Gen2 x4レーン）

 – サブシステムおよびモジュールのモニター
 – 冷却ファンの制御と電源投入シーケンスの管理 

必須機能以外のシステムモジュールの機能：
 – トリガおよびクロック信号による複数のシャーシとの同期機能（マ
ルチフレーム入力／出力コネクタ）

 – SMAコネクタによる外部クロックおよび外部トリガの入力／出力
 – 外部コンピューターとシャーシを接続するGen2 x8 PCIeケーブルコ
ネクタ

 – USB 2.0オプションは、一部のAXIeモジュール用のUSBインタ
フェースを提供します。キーサイトの一部のモジュールでのみサ
ポートされています。USB制御に対応しているかどうかは、モジュー
ルのマニュアルを参照してください。

ローカル・
バス

PCIeファブリック

スロット

バックプレーン

SYNC、CLK100、FCLK
第2PCIeファブリック
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ハードウェアプラットフォーム（続き）

革新的な冷却設計

AXIeシャーシは、モジュール冷却のためのラックスペースを必要としな
い冷却設計を採用し、2Uまたは4Uのラックスペースへの収容が可能に
なりました。

冷却システムは、自動変速ファンで冷却用空気を取り込み、シャーシ内
を右から左に流します。+ESMは電力供給とファンを自動的に制御し、
各モジュールに十分な電力と冷却用空気を供給します。

維持コストの削減

M9502A/M9505Aシャーシにより、維持コストを低減できます。革新的
な通気設計により、エアフィルターの交換が不要です。さらに、ラック
に収容した状態で電源およびファントレイを取り外せます、これにより、
DUTのケーブルを接続したまま点検が可能です。

ソフトウェアプラットフォーム

ドライバー

M9502A/M9505Aシャーシには、IVI-COM、IVI-C、LabVIEW用のソフ
トウェアドライバーが付属します。Windows XP、Windows 7、
Windows 8.1オペレーティングシステムをサポートし、LabVIEW、
LabWindows/CVI、MATLAB、VEE、VisualStudio.NET（C/C++、C#、
VB.NET）などの多くのソフトウェアツールを使用してアプリケーション
を作成することができます。

内蔵ウェブサーバー

M9502A/M9505Aはウェブサーバーを内蔵し、シャーシの設定、制御、
モニタリングが可能です。

このウェブサーバーにはLANまたはPCIe経由でアクセスできます。

ウェブサーバーの機能
 – シャーシ情報の表示
 – LANの設定
 – 計測器モジュールのリスト表示
 – トリガのルーティング設定
 – 状態（温度、ファン、電源）の表示

ソフトウェア・フロント・パネル

ソフトウェア・フロント・パネル・インタフェースにより、AXIeシャー
シのモニター／制御を行うことができます。ソフトウェア・フロント・
パネルにはAXIeシャーシのウェブページの基本的な機能があり、IVIドラ
イバーを使用してシャーシと通信できます。ソフトウェア・フロント・
パネルには、トリガルーティングとシャーシモニターの2つの画面があ
ります。

図3.　シャーシのウェブページ

図4.　シャーシのソフトウェア・フロント・パネル・インタフェース
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技術仕様と特性

製品仕様
準拠規格
AXIe 1.0 Base Architecture規格
バックプレーン

M9502A M9505A

全スロット数 2 5

計測器モジュールスロット 2 5

システムモジュール 内蔵 内蔵

AC電源ライン入力
M9502A M9505A

動作電圧範囲 100～ 240 Vac 100～ 240 Vac

入力周波数レンジ 50～ 60 Hz 50～ 60 Hz

消費電力 800 VA 1280 VA

過電流保護 自動回復 自動回復
力率（代表値） 85-90 % 85-93 %

モデル DC電源出力 全DC電源 
モジュールパワー

全最大 
モジュール電流

負荷変動 最大リップル／ノイズ（帯域幅20 MHz）

M9502A 50 V 400 W 8 A 2 % 1 %p-p

M9505A 52 V 1000 W 19.2 A 2 % 500 mV p-p

シャーシ冷却および消費電力

スロットの通気方向 右から左
シャーシの冷気吸入口 本体右側
シャーシの冷却排気 本体左側

シャーシの冷却ファン

 M9502A 回転数セレクター（高速／自動）を搭載したファントレイに3つのファン（風量90.0 cfm）を格納

 M9505A 回転数セレクター（高速／自動）を搭載したファントレイに6つのファン（風量90.0 cfm）を格納

計測器スロットの消費電力 200 W（最大）

一般仕様
メカニカル仕様

質量（公称値）1 寸法（バンパーあり） 寸法（バンパーなし）
M9502A 7.7 kg 462 mm（幅）×102 mm（高さ）×414 mm（奥行） 432 mm（幅）×87 mm（高さ）×414 mm（奥行）
M9505A 13.3 kg 462 mm（幅）×193 mm（高さ）×436 mm（奥行） 462 mm（幅）×177 mm（高さ）×436 mm（奥行）

1. モジュール質量を除く
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技術仕様と特性（続き）

クロックおよびトリガ
100 MHzシステムクロック(CLK100)

確度 ±20 ppm

デューティーサイクル 45/55 %

最大スロット間スキュー 100 ps

外部クロック入力(SMA)

入力周波数 10 MHz±100 ppm

入力レベル ±5 V、AC結合
最小振幅 250 mV

外部クロック出力(SMA)

出力周波数 10 MHz

出力レベル 3.3 V CMOS

出力負荷 50 Ω
AXIe差動スタートリガ(STRIG)

最大スロット間スキュー 100 ps 

外部トリガ出力(SMA)

出力レベル 3.3 V CMOS

出力負荷 50 Ω
外部トリガ入力(SMA)

入力レベル ±5 V、調整可能しきい値
入力インピーダンス 4 kΩ（2.5 Vにプルアップ）
最小振幅 250 mV

環境特性1、2

動作時および保管時の条件
動作時 保管時

温度 0 ℃～ 50 ℃ －25 ℃～ 60 ℃
湿度 95 %、＋40 ˚Cで形式試験（非結露） 95 %、＋40 ˚Cで型式試験（非結露）
高度 最高3,000 m 最高4,600 m

衝撃および振動
動作時ランダム振動：5～ 500 Hz、0.21 g rmsで型式試験
ランダム振動：5～ 500 Hz、2.09 g rmsで型式試験
音響レベル（LWA dB、基準値1 pW）

最大 通常動作時（冷却用空気25 ˚C）

M9502A 74.3 55.2

M9505A 77.6 62.8

1. 本製品のサンプルに対して、Keysight環境試験マニュアルに基づいた型式試験が行われ、保管、輸送、使用の際の環境ストレスに対して耐性があることが検証されています。こ
のようなストレスの例として、温度、湿度、衝撃、振動、高度、電源条件などがあります。 

2. テスト手法はIEC 60068-2に準拠し、レベルはMIL-PRF-28800F Class 3相当です。



08 | Keysight | M9502A/M9505A 2スロット/5スロットAXIeシャーシ - Data Sheet

技術仕様と特性（続き）

規制適合
安全規格 欧州LVD指令および以下の規格の基本要件に準拠しています（日付および版は、適合宣言書に記載されています）。

– IEC/EN 61010-1
– カナダ：CSA C22.2 No. 61010-1
– 米国：UL規格No. 61010-1

音響ステートメント 
（欧州機械指令）

音響雑音放射 
LpA＜70 dB 
オペレーター位置
ノーマル動作モード（ISO 7779に準拠）

EMC 欧州EMC指令および以下の規格に準拠しています（日付および版は、適合宣言書に記載されています）。
     - IEC/EN 61326-1 
     - CISPR Pub 11グループ1、クラスA
     - AS/NZS CISPR 11 
     - ICES/NMB-001 
このISMデバイスは、カナダのICES-001に準拠しています。 
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada
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技術仕様と特性（続き）

ESMフロント・パネル・コネクタ

x8 PCIe
ホストコンピューターと 
シャーシを接続する 
PCIeインタフェース

USB（Option U20）
Connects a host to the 
chassis via USB 2.0*

トリガ
外部トリガ接続

ステータス・ランプ
シャーシ状態を表示する 
インジケータ・ランプ

クロック
外部クロック接続

マルチフレーム
複数のシャーシをデイジー・チェーン 
接続するためのタイミング同期信号用

入力

入力

入力
出力

出力

出力

LAN
ホスト・コンピュータと
シャーシを接続する

10/100/1000イーサネット・
インタフェース
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構成 ハードウェア

モデル 概要
M9502A 2スロットAXIeシャーシ、システムモジュール内蔵
M9505A 5スロットAXIeシャーシ、システムモジュール内蔵
内容： AXIeフィラーモジュール、入門ガイド、ドライバー、 

Keysight I/Oライブラリ

アクセサリ

モデル 概要
Y1225A M9502A用ラック・マウント・キット
Y1226A M9505A用ラック・マウント・キット

Y1223A AXIeマルチフレームケーブル：0.5 m*

Y1224A AXIeマルチフレームケーブル：3 m*

Y1232A ソフト・キャリング・バッグ(M9502A)

N5650-00080 シングルスロットAXIeフィラーモジュール

* マルチフレームケーブルがサポートされているかどうかは、モジュールのマニュア
ルを確認してください

関連製品

モデル 概要
M9537A AXIe組込みPCコントローラー

M9048A PCIeデスクトップPCアダプター：Gen 2、x8

Y1202A PCIeケーブル：x8、2.0 m（M9048Aで使用）

ソフトウェア

モデル 概要
サポートされている 
オペレーティングシステム

Microsoft Windows XP（32ビット）、 
Microsoft Windows 7（32/64ビット）、 
Microsoft Windows 8.1（32/64ビット）

規格に準拠したドライバー IVI-COM、IVI-C、MATLAB

サポートされている 
アプリケーション開発環境
(ADE)

Visual Studio（VB.NET、C#、C/C++）、 
LabVIEW、LabWindows/CVI、VEE 

Keysight IOライブラリ サポートされているバージョン： 
17.1のアップデート1以降。 
最新バージョンの使用を推奨。
内容：VISAライブラリ、Keysight 
Connection Expert、IOモニター

図5.　構成

推奨構成

Keysight M9502A/M9505A AXIeシャーシの構成：
1. 1. シャーシとホストとの接続を設定します。

 – PCIeを使用して外部コンピューターを接続する場合は、適切な
PCインタフェースカードを選択します（Keysight M9048Aを 

推奨）。
 – テスト済みコンピューターのリストについては、 
5990-7632ENを参照してください。

 – AXIeモジュールがUSBをサポートしている場合は（(www.

keysight.co.jp/find/axie-chassisusb)を参照）USBケーブルで
AXIeシャーシをホストに接続できます。PCIeインタフェース
カード／ケーブルは不要です。

2. 適切なケーブルを選択して、コンピューター・インタフェース・
ボードをシステムモジュールに接続します（M9048AとM9502A/

M9505Aとの接続にはY1202Aを推奨）。
3. 必要に応じて、ラックマウントおよびマルチフレームケーブルを

選択します。

M9537A AXIe 
組込みコントローラー

Y1202A x8  
PCIeケーブル

M9048A/M9048B 
PCIeアダプター

デスクトップまたは 
ラックマウントPC

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-7632EN.pdf
http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5990-7362EN.pdf
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オーダー番号

モデル 概要

M9502A AXIeシャーシ：2スロット、システムモジュール 
内蔵

M9505A AXIeシャーシ：5スロット、システムモジュール 
内蔵

オプション900‐932 電源コードオプション
オプションU20 ESM USB 2.0 1

USBケーブルが付属

1. USBポートは、ごく一部のKeysight AXIeモジュールでのみサポートされています。
互換性については、モジュールのマニュアルを確認するか、以下のウェブサイトを
ご覧ください。www.keysight.co.jp/find/axie-chassisusb 

保証／校正

アドバンテージサービス：校正／保証
キーサイト・アドバンテージ・サービスは、お客様の機器のライフタイ
ム全体にわたって、お客様の成功を支援します。

仕様

保証されている性能。仕様には、予想される性能の統計分布、測定の不確かさ、環境条件による性能の変化を考慮するためのガードバンドが含まれ
ています。すべての仕様および特性は、本書の「環境特性／規制適合」のセクションに掲載されている動作環境に適用されます。さらに、以下の条
件が満たされる必要があります。

 – 測定器の校正周期内であること（校正が必要な場合）。
 – 電源を入れるまで測定器を動作温度範囲内で少なくとも1時間保管し、30分間ウォームアップした後であること。

特性

特性は、製品を利用する際に有用な製品性能を表していますが、製品保証の対象ではありません。特性は、ほとんどの場合、代表値または公称値と
呼ばれます。

代表値

20～ 30 ℃の温度範囲で動作させたときの平均的な機器の期待される性能。代表値は保証されません。測定器が校正周期内である必要があります。

公称値

公称値は、20 ℃～ 30 ℃の温度範囲で動作させたときに、製品を利用する際に役立つ標準的な性能を表しています。公称値は保証されません。

補足情報

特に記載のない限り、すべてのデータは複数のユニットを使用して室温で測定されたもので、動作温度範囲内の代表的な製品性能を示しています。

本書に記載されている仕様は、変更される場合があります。

定義
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AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格
です。Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバーです。

www.pxisa.org

PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラー測定システムは、PCベー
スの堅牢な高性能測定／自動化システムを実現します。

Keysight Assurance Plans

www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure your 
instruments are operating to specification, so you can rely on accurate 
measurements.

契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/axie-chassis 
www.keysight.co.jp/find/modular 

進化 

キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次のブレークスルー
を実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ


