
通信機器/オーディオ機器測定

国シンセサイズド標準信号姓器 11
HP 86568 低価格，プログラマブJI-.O.1MHz"""990MHz

ぺ:九一一ccucu千IM-l

q議長HP86568 

特長

・使いやすさ

・0.1MHz-990MHz，分解能10Hz，位相可変

・+13-ー 127dB町絶対レベル確度::!:ldB，分解能日 ldB
・低残留FM雑音，低スプリアス

・AM， FM，安定したフェーズ・ロ ックドDCFM変間

・低リーケージ， 1μV以下

・フルHP-IBプログラマブル

概観

HP 8656Bシンセサイズド標準信号発生器は，周波数範囲O.1MHz-990
MHz，出力 レベル範閤+13-ー127dBmを有するAM/FM可能なプロ

グラマフツレSGです。各種トランシーノペ自動車電話， 自動車ラジオ，
コードレス電話，ペイジャなどの調整試験および検をに段通なコスト

パフォーマンスに優れた製品です。

周波数 LF-UI-!F帯を周波数分解能10Hzで切パーしますので， SSB 
受信機や狭帯域デバイスの高確度試験が行えます。 また位相を任意に

設定して(1度ずつの増減)，位相検出器などのチェ ックや位相雑音の

仕様 HP 86568 

周波数

範囲 100kHz-990MHz (8桁LED表示)

分解能 :10Hz 

周波数スイッチング時間 150ms(最終値の100Hz以内になるまで)

参考データ
周波数確度および安定度 基準発娠器と同じ

内部基準発振器の特性

様準の基準発振器 | オプション001の
(周渡数SOMHz) 基準発援器(10MHz)

エージング・レート 2ppm!年 1 x 10-'!tI 

温度 I :t 10ppm! (0・-+55'C)I 7X10-'!(O・-+55"(;) 
電源電圧 12X10-'!(+ト ー10%)

位相オフセ ッ ト 出力信号の位相を 1度 (公称)ずつ増加または減
少して設定することができます.

下限周波数鈍囲 :10kHz， ただし出力は校正されていません.

測定などにも利用できます。周波数スイ ッチング時間は150msと高速で

すので， 門動試験システムの構成機器として最適です。

信号純度 .残留FM雑音，スプ リアス， SSB位相雑背がきわめて低くお
さえられ，AM， FM， SSB受信機のイ ン・チャ ンネノレ試験を正確に行
います。 また優れたマイ クロフォニ y クス を有することから，雑干干の

多い環境においても高いS/Nを保持します。
変関 内部変調/外部変調および， AM/FMの栂々の組み令わせで同時

変測をかけて， マルチ トーンや変調除去特性などの試験が簡単に行

えます。FM変調が広い変調周波数DC-10∞OkHzて
j速率デイ ジタノルレ信号やアナログ掃引なとど，を使周するアブプ.リケ一シヨンに

わお.いて，またPLL中のVCOとしても HP8656Bを用いることができま

す。特にDCFMモードでは，きわめて高安定かつ高確度の中心周波数
をもっFM変調が得られます。

出力レベル オーバーレ ンジで+17dBmまでのレベル出力が可能です

ので，システム中のケープJレ損失や大レベjレ・ミキサ駆動なども容易

に解決できます。 またー127dBmまで与の微小信号について :l::1 dBの確
度を達成していますので，高確度かっ再現性のよい感度試験が行えま

す。

スベクトラル純度
スプリアス出力(出力レベル孟+7dBのとき)

高調波 く30dBc

非高調波スプリアス(キャリアから5kHz以上離れたところで， CW
モードにおいて) く-60dBc

サプ ・ハーモニクス :なし

残留FM(CWモード)

0.05-15 

残留AM(O.05kHz~15kHz検波帯域幅， CWモードにおいて)

0.025% 

SSB位相雑音(CWモード)

キャリア周漉数

01MHz-123.5MHz 

123.5MHz-247MHz 

247MHz-494MI-!z 

494MHz -990MI-!z 

オフセット 20kHz 

〈ー114dBc!Hz

< -126dBc!Hz 
〈ー120dBc!Hz

〈ー114dBc!Hz



通信機器/オーディオ機器測定

国 l川サ川標鞘号発生器 l 

HP 8656B 低価格，プログラマフソレ， O.1MHz~990MHz 

仕様 HP 8656B(つづき)

参考データ

500MHzにおけるSSB位相縫音(代表値)
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キャリアからのオフセット(Hz)

出力レベル
出力レベル範囲 +13--127dBm(500)， 3);2桁LED表示

分解能 O.ldB 

絶対レベル確度 :";::!::1.0dB(十7-ー124dBm，123.5MHz-990 

Mllz). <::tl.5dB(+7一一124dBm，100kHz-123.5MHz) 

出力レベルのフラ ッ トネス 孟::tl.0dBUH力 レベルOdBm，J.'iI 波

数100kl-Iz-990Ml1zにおいて)

SWR く2.0(く+13dBm)，く1.5(くー5dBm)

逆電力保護 RF周波数990MlIz以ドによる25Wまてず〉逆屯)Jに刈

して本総を保温します I(UfiEは25Vを必えではならない.

参考データ

インピーダンス 5000布J，
最大表示出力レベル +17dBm 

振幅変調

AM変開度(2桁しED表示): 0-99%UI¥))レベ ノレ孟十7dBm)，

0-30% (け¥))レベJレ孟+10dBm)

分解能 :1% 

AM変関周波数 内部 400l1zまたは1kHz，土3%

外部 (1dB1f，域~iï. ) 20Hz-40kHz 

AMひずみ(内部変調信号の場合) く1.5%(0-30%AM)，く3%

(31-70%AM) ，く4%(71-90%AM)

表示確度(変開度<90%，内部変関， く+7dBmの場合)ー±設立Eの

4%::t2% 

寄生位相変調 ー<0.3ラジアン・ピーク(内部変;])I，]， 30%AMのと き)

周波数変調

FMピーク偏移(2桁しED表示)

l中心周波数(化) I 最大ピーク偏移(d.fpk)

(MHz) [ACモード(kHz，いずれか小さいほ う)I DCモード(kHz)
0.1-123.5 I 99または Im'X4000 I 99 
123.5-247 

247-494 

494-990 

5o ..tたは 1mX 1000 

99ょたは 1mX2000 

99よたは 1mX'IOOO 

卯一

ω一的
*fm:変調周波数(Hz).fc-d.fpkが100kHz未満の喝合のFMIま仕織の対皐から除

きます.

分解能 100Hz，周波数偏移 く10kHz，1kH z，周波数偏移 二~ 10k Hz

FM変関周波数

内部変調 400l-lzまたは1kHz，::t3% 

外部変調 5Hz-100kHz， ACtli令，3dB骨?域幅

DC-50kHz， DC結合，ldB術域I附

DC-IOOkl-lz， DC結合，3dB骨干減幅

FMひずみ(内部変鯛.ピーク偏移>3kHzのとき): 0.5%TI-ID 

FM表示確度(内部変闘のとき) 設定の土5%

寄生AM(内部変調.ピーク偏移<2日kHz，キャリア周波数;:;;:500kHz 

のとき):く0.1%

DCFMモードにおける中心周波数確度

::t 500Hz (0. 1MHz-123. 5MHz)， ::t 125Hz (123. 5MHz-247MHz) 

::t250Hz (247MHz-494MHz)， ::!::5001-lz (494MHz-990MHz) 

DCFMモードにおける中心周波数安定度 く10Hz/時

参考データ(振幅変調および周波数変調)

外部入力感度 所定の確度を得 るためには 1Vpeakの入力が必

要.DCFMモー ドでは 1VDC 

外部変調入力 前回ノマネルBNCコネクタ，DC結合， 6000 

外調信号出力 内昔11変調信号がJiijl師ノ守ネノレから符られます.6000

j:'{衡に対 して 1Vpeak 

同時変関 内部AM/外音IIFM.内音IIFM/外部AM，内部AM/外部

AM. 内部FM/外部FM，I内部AM/内部FM

リモート・プログラミング

インタフェース ーIlP IB 

一般イ土樟

動作温度範囲 0-+55.C 

リーケージ 誘導およひ'政射妨 '，1;'はM1LSTD461Bメソ yドCE03

およびRE02，FTZ1115の梨ポをi，:luたします.さらに，ljijl(tiノマネノレ

から2.5cm縦れた1([1'干2.5cmの2ターン ・ノレープ・ア ンテナに誘起き

れる リー ケージ1む0.0μV以下

電源 ・100/120/220，240V (+5%-ー 10%).48-44011z， 125VA 

i比大

外形寸法 約133(1:':;さ)x425(中川)x520(奥行)mm 

質量 約 18.2kg

オプション

オプション001: ~":j安定タイムベース

オプション002: m:11Iiノマネ/レ ・コネクタ
オプショジ907 フロ ン ト・ハ ン ドノレ ・キ y卜(5061-9689) 

オプション9日B ラ"? ・フランジ ・キッ ト(5061-9677)

オプション909 ラック ・フラ ンジ キ yトおよびフロ ン ト・ ハ ン

ドノレ ・キ yト(50619683) 

オプション910 取りも批い説明， 1 ~ .ir.:)J"

オプシ ョンABJ:.fil文7 ニュアノレ

ラック・スライド・キッ ト 1494 0018 

チルド・スライド・キッ ト 08656 82001 


